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Hotelgebdude am Lohsepark
in der HafenCity
Uberseealles 15
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ge, an der Kreuzung Shaﬂ_qhai_al.ee,-'ﬂber-
seeallee, befindet sich das achtgeschos-
sige Hotelgebdude mit 268 limmern. Die
tektonische Gliederung bildet die Fassa-
de als Scheibe aus. Li rentrales
Gestaltungselement ergeben eine Rhy
mik wnd Religfwirkung. Mit der markan-
ten langen Fassadenabwicklung entlang
der Oberseeallee erhilt die HafenCity ei-
ne neue stidtebaulich wirksame idrey
shildung zur k
formuliert einen spannungs a{len Ma-
log mit dem Stadtraum. Die schrigen An-
schnitte des Baublocks geben der Fassa-
deihre Plastizitit. In der Oberhdhung der
Attika wird die Raumhaltigkeit der Schei-
be sichtbar, Die Fassade an der Ecke zum
fenthema auf, Der
enflucht fihrt zu

einer prazisen Eckformulierung, die Bau-
tlock und Fassade voneinander trennen.
Wie ein Schiffshug das Wasser, teilt die
Eubatur den Raum. Die Fassadengliede-
rung berubt auf einem Grundrhythmus:
Pro Zimmerachse sind neben einem gro-
Ren festverglasten Fenster zwei Pfeiler
gleicher Breite eingestellt. Dieser Rin
mus wird in der Horizontalen wvariiert
ung resultiert in einer Fassade, die ganz
selbstverstindlich die Nutzung hL‘IT[L
kommuniziert. Formate und Sonde

ne der Fassade haben eine blaulich-
olette Engobe aus roten Scherben erhal-

ten. Der kraftige Farbton verweist auf die
Tradition hanseatischer Kontorhduser.



Deutschland

£
=
s
£
Fl
E;
-

MNeubau Fakultat fir
Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften
Umiversititestrafie 24

50931 Kaln

kister scheithauer gross
Architekten und Stadiplaner

Als Teil der innerstiidtischen Campusuni-
versitit im Westen Kilns sind die Gebiu-
de der Wirtschafts- und Sezialwissen-
schaftlichen Fakultit eingebettet in ein
gewzchsenes und dichtes stadtebauti-
ches Umfeld, Der Fachbereich hat seinen
5itz in einem Gebiudeansemble von Wil-
. das unter Denkmalsc
en Erweiterung setet auf
Schwerpunkte: Die architektonische Aus-
formunyg des Erdgeschosses und der Fu-
ge awischen Alt- und Neubau, die
dung einer Silhouette beziehungsweise
Reliefierung der Eubatur und schlieBlich
die Materialisierung des Neubaus im Dia-
log mit dem Riphahn-Bau. Die Fuge zwi-
schen Alt- und Neubaw bleibt Aufienraum,
wenn auch ein dberdachter, der in voller
Lange der ErschlieBung beider Baukdrper

dient., Mit drei gldsernen Windfangen do-
cken Alt- und Neubau aneinander an. Der
langgestreckte Meubau ist zweigeteilt:

konstruktive Aufstanderung deutlich wer-

den lassen, andererseits mit groBen Fens-

terrahmen Durchblicke auf den Altbau er-

lauben, Hier sind studentische Lernzonen

eingerichtet. Die aufgehenden Geschosse

werden als Referenz dem Riphahn-Gebau-

it briunlich-lehmfarbe-

rkleidet. Eine rubige verti-

st das Gebdude so selbst-

verstdndlich wie moglich wirken. Die

derheit sind die drei differenzier-

n, die der gestaffel-

1 Fassade einen subtilen Wechsel in der
Farbintensitat verlethen.




